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Sicherheitshinweise &

Geschirrspiiler

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor
Sie IhrGerdt benutzen, und bewahren Sie dieses
Handbuchzum spdteren Nachschlagen auf.

Bitte iiberpriifen Sie vor der Installation die Ver-
packung lhres Gerdts und nach dem Entfernen
der Verpackung die AuBenflache des Gerits.
Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieh, wenn es
beschadigt erscheint oder wenn die Verpackung
gedffnet wurde.

Das Verpackungsmaterial schiitzt Ihr Gerdt
vorSchdden beim Transport. Das Verpackungs-
materialist umweltfreundlich und kann recycelt
werden.Die Verwendung von Recyclingmaterial
senkt denRohstoffverbrauch und verringert die
Miillproduktion.

Dieses Gerdt kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren
als auch von durch Personen mit eingeschrankten
physischen und geistigen Fahigkeiten sowie mit
Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet
werden, vorausgesetzt sie werden bei der Ver-
wendung beaufsichtigt oder wurden beziiglich
der mdglichen Gefahren unterwiesen. Kinder
diirfen nicht mit dem Gerét spielen.Dieses Gerat
ist fiir die Verwendung im Haushalt oder dhnlichen
Zwecken vorgesehen, wie:

Mitarbeiterkiichen in Geschéften, Biiros oder
anderen Arbeitsumgebungen

Bauernhife;

Fiir Kunden in Hotels, Motels oder anderen
Wohnumgebungen;

Pensionen u. a.

Entfernen Sie die Verpackung und bewahren Sie
diese aulBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie Kinder von Spiilmitteln und Klarspii-
lern fern.

Nach dem Spiilvorgang kénnen einige Riickstande
in der Maschine zuriickbleiben. Halten Sie Kinder
von dem Gerat fern, wenn die Tiir gedffnet ist.

Manche Spiilmittel sind stark alkalisch. Es kann
sehr gefahrlich sein, wenn es verschluckt wird.
Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt und
halten Sie Kinder von dem Geschirrspiiler fern,
wenn die Tiir gedffnet ist. Vergewissern Sie sich,

dass der Spiilmittelbehalter nach dem Ende des
Spiilgangs leer ist.

1.1.Einbauhinweise

Wahlen Sie zur Installation Ihres Gerdts eine
geeignete und sichere Flache aus.

Vermeiden Sie es, Ihren Geschirrspiiler in der
Nahe einer Warmequelle (z. B. eines Herdes,
Heizungskessels oder Heizkdrpers) aufzustellen.
Extrem kalte Umgebungstemperaturen konnen
die Leistung Ihres Geschirrspiilers ebenfalls
negativ beeinflussen.

Wenn Ihr Geschirrspiiler iber Liiftungsoffnungen
im Sockel verfiigt, diirfen Sie diese Offnungen
nicht mit einem Teppich blockieren.

Fiir die Reparatur dieses Gerats diirfen nur Ori-
ginalersatzteile verwendet werden. Trennen Sie
das Gerdt vor der Installation vom Stromnetz.

lhr Geschirrspiiler darf nur von einem zugelasse-
nen Servicetechniker aufgestellt werden. Wenn
lhr Gerdt von einer nicht autorisierten Person
installiert wird, kann die Garantie erldschen.

Priifen Sie, ob das elektrische Sicherungssystem
im Haus den Sicherheitsvorschriften entsprechend
installiert wurde.

Alle elektrischen Anschliisse miissen den Werten
auf dem Typenschild entsprechen.

Sorgen Sie dafiir, dass das Gerat nicht auf dem
Stromversorgungskabel steht.

Verwenden Sie niemals ein Verldngerungskabel
und keine Mehrfachsteckdose.

Der Stecker muss nach der Installation erreich-
bar sein.

Lassen Sie Ihre Maschine nach der Installation
erst einmal im leeren Zustand laufen.

Die Maschine darf wahrend der Aufstellung nicht
eingesteckt sein.

Verwenden Sie stets den mit lhrer Maschine
mitgelieferten abgeschirmten Stecker.

Ein beschadigtes Netzkabel muss vom Hersteller,
einem Kundendienst oder ahnlich qualifiziertem
Fachpersonal ausgetauscht werden.

SchlieBen Sie den Schlauch unmittelbar am
Wasserzuflussschlauch an. Der Druck, den der
Wasserhahn liefert, sollte mindestens 0,03 MPa
betragen und hochstens 1 MPa erreichen. Sollte
der Druck 1 MPa iiberschreiten, muss zwischen
den Anschliissen ein Druckbegrenzungsventil
angebracht werden.

1.2. Wahrend der Verwendung

Dieses Gerat ist nur fiir die Verwendung im Haus-
gebrauch — verwenden Sie es nicht zu anderen
Zwecken. Jeglicher kommerzielle Gebrauch lasst
die Garantie erloschen.

Steigen Sie auf die offene Maschinentiir, setzen
Sie sich nicht darauf und platzieren Sie darauf
keine Lasten.

Benutzen Sie ausschlieBlich Geschirrspiilmittel
und Klarspiiler, die fiir Geschirrspiilmaschinen
produziert wurden. Unser Unternehmen iiber-
nimmt keine Verantwortung fiir Schaden, die durch
unsachgemdfen Gebrauch entstehen konnen.

Trinken Sie kein Wasser aus der Maschine.

Wegen der Explosionsgefahr diirfen Sie keine
chemisch losenden Mittel in das Spiilabteil der
Maschine geben.

Uberpriifen Sie, ob Kunststoffartikel hitzebestén-
dig sind, bevor Sie sie in der Maschine spiilen.

Befiillen Sie Maschine nur mit spiilmaschinen-
geeignetem Geschirr, und achten Sie darauf, die
Korbe nicht zu iiberladen.

Offnen Sie die Tiir der Maschine nicht, wenn sie
lduft, da ansonsten heiBBes Wasser austreten
konnte. Sicherheitsvorrichtungen sorgen dafiir,
dass die Maschine den Spiilvorgang unterbricht,
wenn die Tiir gedffnet wird.

Die Tiir der Maschine sollte nicht offen gelassen
werden. Dies konnte zu Unféllen fiihren.

Platzieren Sie Messer und andere scharfe Gegen-
stande mit der scharfen Seite nach untenin den
Besteckkorb.

Bei Modellen, die mit einer automatischen Tiir-
o0ffnung ausgestattet sind, 6ffnet sich die Tiir
am Ende eines Programms, wenn die Energy-
Save-Option aktiviert ist. Um Schaden an lhrer
Geschirrspiilmaschine zu vermeiden, versuchen
Sie nicht, die Tiir innerhalb einer Minute nach
dem Offnen zu schlieRen. Lassen Sie die Tiir nach



dem Ende eines Programms fiir eine Dauer von 30
Minuten gedffnet, um eine effektive Trocknung
zu gewabhrleisten. Stellen Sie sich nicht vor die
Tiir, nachdem das Tiirdffnungssignal ertont.

Sollte eine Fehlfunktion auftreten, darf die
Reparatur nur von einem autorisierten Serviceun-
ternehmen durchgefiihrt werden, da ansonsten
die Garantie erlischt.

Vor dem Beginn von Reparaturarbeiten sollte die
Maschine vom Stromnetz getrennt werden. Ziehen
Sie nicht am Kabel, um das Gerat auszustecken.
Drehen Sie den Wasserhahn zu.

Wenn die Maschine mit einer niedrigen Spannung
betrieben wird, sinkt ihre Leistung.

Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie den Stecker
ziehen, sobald ein Programm abgeschlossen ist.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, diirfen Sie
das Gerat nicht mit nassen Handen ausstecken.

Wenn Sie das Gerdt vom Stromnetz trennen
maochten, ziehen Sie am Stecker, aber niemals
am Kabel.
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