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FIH 600
Vollintegriertes Induktionskochfeld mit Down-Air-Abluftsystem

LOGISTIK:
• EAN: 9120128242173
• Artikel-Nummer: 5003448
• Zoll-Positionsnummer: 85166090
• Containermenge: 344 Stk.

FEATURES
• Bauart: vollintegriertes Induktionskochfeld
• Zonen: 4
• LED-Display: Ja
• Leistungsstufen: 9
• autom. Topferkennung: Ja
• Timer: Ja (8 Std.) mit autom. Abschaltung
• Bedienung: Touch mit Slider-Funktion
• Booster-Funktion: Ja
• Kindersicherung: Ja
• Hinweis für Filter-Wechsel: Ja
• Auffangbehälter bei überlaufenden Flüßigkeiten: Ja

TECHNISCHE DATEN
• Ausstattung: 4x 1800 W max. Boost 2000 W
• Energieeffizienz: A (Spektrum A+++ bis D)
• Energieverbrauch: 30,8 kWh/Jahr
• EEI: 49,9
• fluiddynamische Energieeffizienz: B
• fluiddynamische Leistung: 26,4
• Fettabscheidegrad Effizienzklasse: C
• Fettabscheidegrad: 77,9%
• Luftmenge Abluft: 329 - 521 m3/Std.
• Luftmenge interner Auslass: 355 - 473 m3/Std.
• Geräuschpegel: 68 dB(A)

ABMESSUNGEN & GEWICHT
• Maße (B x H x T): 800 x 237 x 520 mm
• Verpackung (B x H x T): 930 x 305 x 650 mm
• Einbaumaß (B x H): 750 x 490 mm
• Gewicht: 23,5 kg / 27,7 kg

SMARTE KOMBINATION
Das FIH 600 Koch- & Abluftsystem 
revolutioniert die Küche indem es 
Induktions-Kochfeld mit DownAir-
Abzugshaube kombiniert. So 
verschwinden Küchendampf und 
-gerüche direkt dort, wo sie entstehen. 

FFRREEEE  TTOO  DDEESSIIGGNN  YYOOUURR  HHOOMMEE  
Fit Various Kitchen Layouts 
Hidden under the cooktop, Midea Flow-in Extractor Hob frees up your overhead 
space, unlike conventional range hoods. No more limits on visibility. No need to 
bend over. No more dangerous sharp edges or corners at your head-height. 
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