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Tirare per 
rimuovere
il tubo di scarico

1

2
3



Abb. 5



B

A

C

E

D

F

G

H
I





TROCKNERPROGRAMME

Nr. Programm Beschreibung Max. 
Beladung Symbole

1 Baumwolle
Das Programm trocknet Baumwollwäsche 
zum Bügeln, so dass sie leicht feucht ist, 
um das Bügeln zu erleichtern.

9 kg

2 Intensiv

In Bezug auf den Energieverbrauch bie-
-

enz beim Trocknen von normal feuchter 
Baumwollwäsche.

Dieses Programm ist das TEST-Pro-
gramm gemäß der Verordnung 
392/2012/EU für die Energiekennzeich-
nung mit Messwerten gemäß der Norm 
EN 61121.

9 kg

3 Synthetik

Mit diesem Programm werden alle syn-
thetischen Wäschestücke bügelfrei ge-
trocknet, so dass sie direkt in den Kleider-
schrank gelegt werden können.

5 kg

4 Schnell

Das Programm wird zum Trocknen von 
Baumwollwäsche durch Schleudern mit 
hoher Geschwindigkeit in der Waschma-
schine verwendet.

2,5 kg

5 Hemden
Das Programm eignet sich für alle strapa-
zierfähigen Hemden und Blusen, für die 
das Baumwollprogramm geeignet ist.

2,5 kg

6 Handtücher

Das Programm wird für Baumwoll- oder 
Leinenstoffe, Tischtücher, Laken, gestärkte 
oder feuchte Wäsche verwendet, die nach 
dem Trocknen behandelt werden müssen.

7 kg

Zum Trocknen geeignet Nicht geeignet



Nr. Programm Beschreibung Max. 
Beladung Symbole

7 Jeans/
Farbig

Alle Jeans-Kleidungsstücke, wie Jacken, 
Hosen, Hemden, Jacken sowie farbige 
Kleidungsstücke.

3 kg

8 Bettdecke Dieses Programm wird für Bettdecken 
verwendet. 2,5 kg

9 Sport/Fitness
Dieses Programm wird zum Schnelltrock-
nen verwendet. Es erfordert die Verwen-
dung eines Feinwäschekorbs.

2,5 kg

10 Feinwäsche Wäsche oder Wäsche mit dem Symbol 
für Handwäsche getrocknet.

2,5 kg

11 Gardine Dieses Programm eignet sich ideal für 
alle Arten von Gardinen. 3 kg

12 Wolle
mit Korb

Dieses Programm ist für Wolle oder Woll-
mischungen, waschbare Stofftiere, Pul-
lover, Wolljacken und Socken geeignet. 
Die Verwendung eines Feinwäschekorbs 
ist erforderlich.

3,5 kg

13 Gemischt
Dieses Programm wird für gemischte Wä-
scheladungen aus Baumwolle und Synthetik 
verwendet.

4,5 kg

14
Zeitgesteuertes 

Programm
kalt

Dies ist ein Programm zum Auffrischen von 
Wäsche. Mit diesem Programm werden 
Wäschestücke, die lange Zeit eingeschlos-
sen waren, durch Einblasen von Luft bei 
Raumtemperatur erfrischt und schlechte 
Gerüche beseitigt.

4 kg

15
Zeitgesteuertes 

Programm
heiß

Das Programm ermöglicht das Erreichen 
einer gewünschten Trocknungsstufe bei 
niedriger Temperatur auf der Grundlage 
der eingestellten Zeit, unabhängig vom Tro-
ckengrad. Die Zeit kann auf bis zu 3 Stun-
den eingestellt werden. 

9 kg



Bezeichnung Bügelfrei Garderobe Extratrocken Knitterfrei Halbe 
Ladung

Baumwolle X/O X X X –

Intensiv X X/O – X X

Synthetik – – – X X

Schnell X/O X X X –

Hemd X/O X X X X

Handtücher – X/O X X X

Jeans/
Farbig X X/O X X –

Bettdecke X X/O X X –

Sport/Fitness X X/O – X X

Feinwäsche X/O X – X –

Bettlaken X/O X X X –

Wolle
mit Korb X/O X X X X

Gemischt X/O X X X X

Zeitgesteuertes 
Programm: Kalt – – – X –

Zeitgesteuertes 
Programm: Heiß – – – X –

Legende
X Aktivierbar
– Nicht aktivierbar
O Standard
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Starten eines Programms
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Technische Daten

Beschreibung Werte

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 596 x 636 mm

Tiefe bei geöffneter Tür 1054 mm

Höhe des Möbelstücks 870 mm

Breite des Möbelstücks 650 mm

Tiefe des Möbelstücks 650 mm

Einbaumontage Ja

Gewicht 62 kg

Fassungsvermögen der Trommel 116 Liter

Nennkapazität 9,0 kg*

Fassungsvermögen des 
Kondenswasserbehälters 4,5 l

Länge des Rohrs 1,40 m

Maximale Auslaufhöhe 0,9 m

Strom 230 V

50 Hz

Markierungen zur Sicherheitskontrolle Siehe Typenschild

LED-Leuchtdioden Klasse 1

Gastyp R290

Leistung 800 W

Strom 10 A

Umgebungstemperatur 10°–35°

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO TW 2090 in 
Überstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Ökodesign-Richt-
linie 2009/125/EG.
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://content.nabo.at/

Importeur / Hersteller
baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 
A-4481 Asten
marketing@nabo.at
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Guarnizione porta

Bordo chiusura porta



Vista interna

Sensori umidità



Fehlercodes Lösungen

F1
Wenn der Fehler während des Betriebs auftritt, schalten Sie das Gerät 
aus und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, 

F2

Schalten Sie den Trockner aus und vergewissern Sie sich, dass die 
vorderen, hinteren und unteren Lüftungskanäle nicht blockiert sind. 
Versuchen Sie es nach der Überprüfung erneut. Wenn der Fehler 

F3

Schalten Sie den Trockner aus und vergewissern Sie sich, dass 

Gerät nach der Überprüfung neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, 

F4

Schalten Sie den Trockner aus und vergewissern Sie sich, dass der 
Ablaufschlauch nicht verstopft oder gequetscht ist. Stellen Sie sicher, 
dass der Kondenswasserbehälter nicht voll ist. Versuchen Sie es 
nach der Überprüfung erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, 

F5
Wenn der Fehler während des Betriebs auftritt, schalten Sie das Gerät 
aus und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, 

F6

Vergewissern Sie sich, dass die Tür richtig geschlossen ist und dass 
die Feder im oberen Teil richtig sitzt. Versuchen Sie es nach der 
Überprüfung erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie 

F7
Wenn der Fehler während des Betriebs auftritt, schalten Sie das Gerät 
aus und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, 

F8

Wenn der Fehler während des Betriebs auftritt, schalten Sie das 
Gerät aus und versuchen Sie es erneut. Vergewissern Sie sich, 
dass sich kein Metallgegenstand oder feuchtes Tuch auf den 




