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Fensterabdichtung
HOT AIR STOP
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter NABO-Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben. 

NABO Hot Air Stop verhindet das nachströmen warmer Luft bei Verwendung Ihrer 
mobilen Klimaanlage.
Wir arbeiten stätig daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten 
und zu verbessern.
Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zu 
lesen, um einen optimalen Einsatz zu gewährleisten.

Lieferumfang 
• Fensterabdichtung 
• Klett-Montage-Band 
• Bedienungsanleitung

Montage/Verwendung 
1. Markieren Sie die Mitte (M) der Fensterabdichtung.

Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes  
  vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie        
    jedezeit darauf zugreifen können. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.  
    Achtung Verletzungsgefahr! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 
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3. Kleben Sie das Klett-Montage-Band auf die Stirnseite (meist 1 cm breit) des  
     Fensterflügels oder auf die Innenseite des Fensterflügels (auf der sich der Fenstergriff  
     befindet). 

4. Kletten Sie Seite (A), dann Seite (B) von der Mitte aus nach links und rechts vollständig  
    an.

5. Öffnen Sie den  Reißverschluss vorzugsweise an den mit (S) gekennzeichneten Stellen  
    und bringen Sie den Abluftschlauch an.
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2. Markieren Sie die Mitte des Fensterrahmens und des Fensterflügels.

HINWEIS: Bild Nr. 2  zeigt ein geöffnetes Fenster, Bild Nr. 3 ein gekipptes Fenster 
und Bild Nr. 4 ein geöffnetes Dachfenster.

HINWEIS: Beim Ankletten muss Punkt (A) genau gegenüber Punkt (B) sein. 
 
ACHTUNG: Achten Sie beim Verschließen des Fensters darauf, dass die 
Abdeckung nicht zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen einge-
klemmt wird.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
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